Firma TMK sp.j.
62-300 Wrzes$nia

WRlz\gsm ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax 61 437 97 60
Sterownik kotta z podajnikiem,  www.tmk.com.pl

dmuchawy oraz trzech pomp

JOKER DS3P

Instrukcja obstugi i instalowania
Zastosowanie

Elektroniczny sterownik JOKER DS3P przeznaczony jest do sterowania podajnikiem slimakowym,
dmuchawg, pompa obiegowg c.o., pompg tadujgcg zasobnik c.w.u. oraz pompg instalacji podtogowej
(opcjonalnie pompa cyrkulacji pod kran). Sterownik dynamicznie reguluje iloscig podawanego paliwa oraz
mocg dmuchawy, dziatajgc w petni automatycznie. Posiada dodatkowe zabezpieczenie zmniejszajgce
ryzyko przegrzania kotta w postaci wytgcznika termicznego. Sterownik posiada funkcje ,anty-stop” oraz
funkcje ochrony antybakteryjnej. JOKER DS3P posiada szeroki zakres histerezy zatgczania i wytgczania
pomp. Sterownik moze realizowac priorytet cieptej wody uzytkowej i dodatkowo zabezpiecza zasobnik
oraz grzejniki przed wyziebianiem przez zbyt chtodny kociot. Sterownik rozdziela moc kotta miedzy obiegi
c.0. i c.w.u. w sposéb dynamiczny, uwzgledniajgc nastawy i preferencje uzytkownika. Sterowanie pompag
cyrkulacji pod kran pozwala na utrzymywanie zadanej temperatury obiegu c.w.u. we wszystkich punktach
odbioru. Uzytkownik ma rowniez mozliwos¢ wyboru sposobu sterowania pompg instalacji podtogowej
celem osiggniecia oczekiwanej temperatury. Uzytkownik ma mozliwos¢ korzystania z programoéw
czasowych, ktére zapewniajg optymalizacje zuzycia energii.

Efektem pracy sterownika jest optymalna praca kotta oraz utrzymywanie temperatury wody uzytkowej i
ogrzewanych pomieszczen na oczekiwanym poziomie.

Uzytkownik ma mozliwo$¢ ograniczenia liczby sterowanych urzgdzeh - elastyczny uktad menu i ekranu
gtéwnego.
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pracy recznej podajnika i dmuchawy -przycisk [Pr.RECZNA]

Aby na EKRANIE GLOWNYM zmienié aktualng nastawe temperatury kotta c.o. nalezy
nacisng¢ pokretto (strzatki pulsujg). W tym momencie nalezy obracaé¢ pokrettem
wybierajac zagdang temperature. Wybrang nastawe zatwierdzamy naciskajac
wyswietlony przycisk [ZAPIS] lub naciskajac pokretto.

Gdy nie chcemy zatwierdzi¢ zmiany naciskamy przycisk [WYJSCIE]. 1
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Powyzszy schemat przedstawia sposob sterowania pompg podiogows ,jak c.0.”, przy zastosowaniu

termostatycznego zaworu mieszajgcego (TZM). Jezeli zawor ten nie jest zastosowany pompa podtogowa
sterowana jest ,jak c.w.u.”- niewskazane.

Mocowanie sterownika

Sterownik posiada mozliwo$¢ mocowania za pomocg uchwytu nasciennego (standardowo dotgczonego do
zestawu) lub za pomocg stopy (opcjonalnie- za dodatkowg optatg). Uchwyt nascienny nalezy przymocowacé do
Sciany za pomocg kotkdw rozporowych z wkretami (kotki z wkretami dotgczone sg do zestawu), a nastepnie
nasungc¢ sterownik na uchwyt.

W przypadku mocowania za pomocg stopy nalezy przymocowac jg do podtoza, a nastepnie nasung¢ sterownik na
stope wykorzystujgc specjalnie zaprojektowane prowadnice na tylnej $ciance sterownika.

Podtaczenie sterownika

Przewdd zasilajgcy nalezy podtgczy¢ do gniazda sieciowego 230V, 50Hz z bolcem zerujacym.
Temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie moze przekracza¢ 40°C.

Uwaga: Przewdd przytgczeniowy regulatora moze by¢ wymieniony wyltacznie przez producenta.
Uwaga: Sterownik JOKER moze pracowaé tylko wtedy, gdy instalacja jest napefniona.

W przypadku oproéznienia instalacji sterownik nalezy wylaczy¢ z sieci.

W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do uszkodzenia pompy.

Dane techniczne ogéine:

-Napiecie zasilania 230V/50Hz Nastawa
-Maksymalna moc obcigzenia 4x100VA, 1x250VA(podajnik) fabryczna
-Funkcja ,anty-stop”(ochrona pomp przed ,zastaniem”) - uruchamianie co 14 dni na 30sek.

-Ochrona antybakteryjna wody w zasobniku przed bakteriami Legionelli WYLACZONA



STEROWANIE KOTLEM C.O.(DMUCHAWA | PODAJNIKIEM)

Instalacja

1. Mocowanie czujnika temperatury kotta c.o. i wylagcznika termicznego
* Czujnik oraz wytacznik termiczny instalowac na niezaizolowanej rurze wyjsciowej z kotta c.o.

» Czujnik oraz wytgcznik termiczny zamocowac do rury za pomocg dwdch opasek tak, aby kazdy z nich przylegat do
rury (opaski dotgczone sg do zestawu).

» Wskazane jest owiniecie rury z czujnikiem i wytgcznikiem termicznym materiatem termoizolacyjnym.

2. Mocowanie czujnika temperatury podajnika

* Czujnik podajnika zamocowac¢ do rury podajnika slimakowego w miejscu przewidzianym przez producenta kotta.

» Jesli producent kotta nie przewidziat miejsca na czujnik podajnika, zamocowac czujnik do rury podajnika
Slimakowego, jesli to mozliwe minimum 50 cm od wlotu wegla do kotta.

 Czujnik podajnika zamocowac do rury za pomocg metalowej opaski tak, aby przylegat do rury (opaska dotgczona
jest do zestawu).

Uwaga: Nieprawidfowy montaz czujnika podajnika moze spowodowaé uszkodzenie czujnika.
Uwaga: Czujniki i wytgcznik termiczny nie sa przystosowane do pracy bezposrednio w cieczy.

3. Podtaczenie przewodu zasilajacego do dmuchawy i podajnika

« do zacisku zera ochronnego (oznaczonego odpowiednim symbolem) poditgczy¢ zyte koloru zétto-zielonego
(zero ochronne) 3-zytlowego przewodu zasilajgcego;

« zyly brgzowg i niebieska podtgczy¢ do zaciskow L i N silnika;

* w wersji ze ztgczem IEC potaczy¢ zlgcza sterownika i urzgdzenia sterowanego.

Uwaga: Instalacji regulatora moze dokonac jedynie uprawniony elektryk.

PRACA RECZNA PODAJNIKA | DMUCHAWY

Uzytkownik ma mozliwo$¢ dowolnego zatgczania i wytgczania dmuchawy oraz podajnika paliwa. Jest to
potrzebne na przyktad do rozpalenia kotta gdy podajnik slimakowy jest pusty.

Ekran pracy recznej podajnika i dmuchawy dostepny jest pod przyciskiem [Pr.RECZNA] na gtdwnym
ekranie sterownika oraz w parametrach B4 i C9.

ROZPALANIE KOTLA GDY PODAJNIK JEST PUSTY
Po napetnieniu zbiornika weglem nalezy wigczy¢ naped podajnika przyciskiem [START Podajnik], az do
pojawienia sie wegla w retorcie.

Nastepnie nalezy wytgczy¢ naped podajnika [STOP Podajnik], rozpali¢ wegiel w retorcie, wigczy¢é dmuchawe
[START Dmuchawa] oraz ustawi¢ jej optymalng moc obracajgc pokretto (aktualna moc podana jest na ekranie
w procentach).

Po rozpaleniu ognia w catej retorcie nalezy przejs¢ do pracy automatycznej. Aby to zrobi¢ trzeba nacisngc
przycisk [WYJSCIE], a nastepnie na ekranie gtébwnym przycisk [START]. Opis pracy automatycznej znajduje
sie na stronie 4.

Widok ekranu PRACY RECZNEJ PODAJNIKAI DMUCHAWY:
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Animacja (ruch) symbolu podajnika slimakowego oznacza ze podawany jest wegiel.

UWAGA - z ekranu ,Praca reczna podajnika i dmuchawy” sterownik nie wraca samoczynnie do EKRANU
GLOWNEGO. 3




AUTOMATYCZNA PRACA KOTLA C.O. (DMUCHAWY | PODAJNIKA)

Do rozpalenia kotta stuzy PRACA RECZNA PODAJNIKA | DMUCHAWY (opis na stronie 3). Po rozpaleniu ognia w catej
retorcie nalezy przej$¢ do pracy automatycznej. Aby to zrobi¢ nalezy bedgc na ekranie gidwnym nacisng¢ przycisk
[START]. Sterownik rozpoczyna automatyczne ROZPALANIE kotta - dmuchawa pracuje z nastawiong maksymalng moca,
podajnik pracuje cyklicznie dostarczajgc kolejne porcje paliwa. Tryb ROZPALANIE wystepuje gdy temperatura czujnika
kotfa jest nizsza niz aktualna nastawa temperatury wygaszania (par. A3).

Gdy temperatura kotta wzrasta powyzej aktualnej nastawy temperatury wygaszania (par. A3) sterownik przechodzi w
tryb GRZANIE.

Jezeli parametr A8 ustawiony jest na ,TAK"(nastawa fabryczna), w miare zblizania sig do temperatury kotta ustawionej
przez uzytkownika (par. A1) widocznej na EKRANIE GLOWNYM, automatycznie maleje ilos¢ podawanego powietrza
oraz paliwa (skraca sie czas podawania wegla). Po przekroczeniu nastawy temperatury kotta sterownik przechodzi w
tryb CZUWANIE. W tym trybie podajnik i dmuchawa pracujg cyklicznie nie dopuszczajgc do wygaszenia ognia.
Ponowne przejscie do GRZANIA nastepuje gdy temperatura obnizy sie o warto$¢ histerezy (par. A2) ponizej nastawy
temperatury kotta.

Uzytkownik ma mozliwos¢ nastawienia trzech réznych temperatur kotta- ,dziennej”, ,nocnej” i ,ekonomicznej” (par. A1).
Temperatury kotta ustawia sie w oparciu o programy czasowe centralnego ogrzewania, dla kazdego dnia tygodnia
mozna ustawi¢ rézne temperatury dla kazdej godziny (par. G1). Aktualny program czasowy centralnego ogrzewania
wyswietlany jest na EKRANIE GLOWNYM pomiedzy symbolem dmuchawy i podajnika:

E]: temperatura E]_ temperatura [;] temperatura
= ,dzienna” = ,nocna’ " ,ekonomiczna”
Temperaturom kotta odpowiadajg adekwatne histerezy (par. A2) i temperatury wygaszania (par. A3).

UWAGA: Na czas dogrzewania zasobnika sterownik podnosi temperature kotta 5°C powyzej aktualnej nastawy

zasobnika (E1).

Podczas dogrzewania zasobnika automatyczne zmniejszanie mocy kotta nie jest realizowane.

Jezeli zachodzi potrzeba wytgczenia dmuchawy i podajnika nalezy nacisng¢ przycisk [STOP]. Ponowne nacisniecie
przycisku [START] wznawia prace dmuchawy i podajnika.

Jezeli w trybie GRZANIE temperatura kotta spadnie ponizej aktualnej nastawy temperatury wygaszania (par. A3)
sterownik wejdzie w tryb WYGASZONY - wytgczy prace dmuchawy i podajnika.

Sterownik nie przejdzie w tryp WYGASZONY jezeli nie uptynat jeszcze czas rozpalania (par. A4- fabrycznie 1 godzina).
Jezeli w trybie ROZPALANIA temperatura kotta nie przekroczy temperatury wygaszania, a czas rozpalania uptynie -
sterownik wejdzie w tryb NIEROZPALONY.

We wszystkich trybach pracy urzgdzenia pompy sterowane sg w zaleznosci od nastaw.

Uzytkownik ma mozliwo$¢ wytgczenia sterowania podajnikiem (par. C8 na ,NIE”), np. w celu palenia na ruszcie
rezerwowym. Przy wytgczonym sterowaniu podajnikiem w symbolu podajnika pojawia sie ruszt.

TRYB LATO (par.H1)

W trybie LATO sterownik dziata wediug ekonomicznych parametrow kotta (par. A1c, A2c, A3c).

Automatyczne zmniejszanie mocy kotta nie jest realizowane. Kociot c.o. zasila jedynie zasobnik c.w.u. oraz cyrkulacje
pod kran. )

Gdy wybrany jest tryb LATO na EKRANIE GLOWNYM pojawia sie

ALARMY

Sterownik posiada kilka rodzajow alarméw kotta: regulowane alarmy niskiej i wysokiej temperatury kotta (par.A5,A6)
oraz alarmy state (nieregulowane)- niskiej temp.kotta 8°C i wysokiej temp.kotta 92°C.

Alarm 92°C powoduje zatrzymanie pracy dmuchawy i podajnika. Po spadku temperatury ,Alarm 92°C” pozostaje
aktywny do momentu nacisniecia przycisku [START].

Gdy temperatura przekroczy ustawiony prég alarmu, zatgcza sie alarm dzwiekowy i Swietlny(czerwona dioda), a gdy
przekroczy staly prog alarmu, zatgcza sie tylko alarm swietiny.

Gdy temperatura podajnika przekroczy nastawe temperatury alarmu (par.C6), zatgcza sie podajnik w celu wypchnieciu
ognia z podajnika do kotta (zapobieganie cofnieciu sie ognia z kotta do zbiornika wegla). Pojawia sie specjalny ekran z
temperaturami, na ktérym odliczany jest czas wypychania wegla (par.C7). Podczas wypychania wegla zatgcza sie
rowniez alarm dzwiekowy i Swietlny(czerwona dioda).

Nacisniecie [STOP] na ekranie ,Wypychanie ognia z podajnika do kotta” powoduje zatrzymanie wypychania wegla bez
wzgledu na temperature podajnika.

Po zakonczeniu wypychania wegla na ekranie gtéwnym sterownika pojawia sie komunikat ,O0GIEN SLIMAK”.

UWAGA: Wypychanie ognia z podajnika do kotta odbywa sie jednorazowo w danym cyklu pracy sterownika. Aby alarm
podajnika byt znow aktywny, po zakonczeniu wypychania wegla uzytkownik musi nacisng¢ przycisk [START]- w tym
momencie z ekranu znika komunikat ,OGIEN SLIMAK”.

Alarm kotta 92°C ma priorytet nad Alarmem podajnika.

Awaryjne chtodzenie kotta w trybie LATO (par.A7) oznacza zatgczenie pompy c.o. oraz pompy fadujgcej zasobnik
c.w.u. Zatgcza sie rowniez alarm dzwiekowy i Swietlny(czerwona dioda).

UWAGA: Podczas awaryjnego chtodzenia kotla istnieje ryzyko wzrostu temperatury cieptej wody
uzytkowej powyzej nastawy uzytkownika, zaleca sie ostrozne korzystanie z cieptej wody uzytkowej.




SZYBKA NASTAWA TEMPERATURY KOTLA C.O.
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W celu zmiany nastaw kotta c.o. nalezy nacisngé¢ przycisk [MENU]. Na ekranie pojawia sie lista grup parametrow,
pierwsza od géry zaznaczona jest grupa ,A Kociot c.0.” Naciskamy przycisk [WYBOR] lub naciskamy pokretto. Na
ekranie pojawia sig ,A1"- pierwszy z grupy parametrow kotta c.o. Aby przejsc do kolejnych parametréw nalezy
obracac¢ pokretto w prawo, by zmieni¢ zgdany parametr nalezy nacisng¢ przycisk [EDYCJAJ/[WYBOR] lub nacisng¢
pokretto. W tym momencie mozna zmienia¢ warto$¢ parametru za pomocg pokretta lub dynamicznie zmieniajgcych
sie przyciskow. W przypadku niektorych parametrow przed edycjg nalezy wybrac¢ parametr, ktory chcemy zmienic (za
pomoca przycisku [WYBOR] i pokretta - pulsujgca kropka wskazuje wybrany do edycji parametr).

Zatwierdzenie zmiany nastepuje poprzez nacisnigcie przycisku [ZAPIS] lub nacisniecie pokretta.

Przycisk [WYJSCIE] powoduje cofniecie sie o jeden krok bez zapisania zmian.

LISTA PARAMETROW KOTLA C.O. (przej$cie miedzy parametrami i zmiana nastawy- obracamy pokretto):

A1 Temperatury kotta (nastawa temperatury kotta nie moze by¢é mniejsza niz suma parametrow: A2+A3 +5°C)
A1a dzienna (45-90°C, fabrycznie 60°C)

A1b nocna (45-90°C, fabrycznie 57°C)

A1c ekonomiczna (45-90°C, fabrycznie 55°C)

A2 Histerezy kotta (nastawa histerezy nie moze by¢ wigksza niz réznica parametrow: A1-A3 -5°C)
A2a dzienna (0 - 10°C, fabrycznie 1°C)

A2b nocna (0 - 10°C, fabrycznie 1°C)

A2c¢ ekonomiczna (0 - 10°C, fabrycznie 1°C)

A3 Temperatury wygaszania kotta (nastawa temperatury wygaszania nie moze by¢ wigksza niz réznica parametrow:
A1-A2 -5°C)

A3a dzienna (20-50°C, fabrycznie 45°C)

A3b nocna (20-50°C, fabrycznie 42°C)

A3c ekonomiczna (20-50°C, fabrycznie 40°C)

A4 Czas rozpalania (10 - 240 min., fabrycznie 1 godz.)

A5 Alarm niskiej temperatury kotta (0-50°C, fabrycznie 8°C). Moze by¢ wykorzystany réwniez opcjonalnie do
sygnalizacji braku wegla w zbiorniku, poprzez ustawienie przez uzytkownika zadanej temperatury alarmu.

A6 Alarm wysokiej temperatury kotta (60-120°C, fabrycznie 92°C)
Sterownik posiada rowniez alarmy state (nieregulowane): niskiej temp.kotta 8°C i wysokiej temp.kotta 92°C.
Alarm 92°C powoduje zatrzymanie pracy dmuchawy i podajnika. Po spadku temperatury komunikat ,Alarm 92°C”
pozostaje na ekranie sterownika do momentu nacisniecia przycisku [START].

A7 Awaryjne chtodzenie kotta w trybie LATO (60-99°C, fabrycznie 80°C - UWAGA: USTAWIENIE POWYZEJ 90°C
DOZWOLONE TYLKO PRZY DODATKOWYM ZABEZPIECZENIU KOTLA PRZED ZAGOTOWANIEM 1)
UWAGA: Podczas awaryjnego chtodzenia kotla istnieje ryzyko wzrostu temperatury cieptej wody
uzytkowej powyzej nastawy uzytkownika, zaleca sie ostrozne korzystanie z cieptej wody uzytkowej.

A8 Automatyczne zmniejszenie mocy kotta przy zblizaniu sie do zadanej temperatury (NIE, TAK-nastawa fabryczna)
Gdy parametr ten zostanie ustawiony na ,NIE”, parametry B1 i C1 stajg sie nieaktywne.
UWAGA: Po zmianie parametru A8, parametry B1, B2, C1 i C2 przyjmujg wartosci fabryczne.
Automatyczne zmniejszanie mocy kotta nie jest realizowane podczas dogrzewania zasobnika c.w.u., w trybie
LATO oraz podczas OCHRONY ANTYBAKTERYJNEJ. 5
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W celu zmiany nastaw dmuchawy nalezy nacisng¢ przycisk [MENU]. Na ekranie pojawia si¢ lista grup
parametrow. Obracajgc pokretto w prawo (zgodnie z ruchem wskazowek zegara) zaznaczamy grupe ,B
Dmuchawa”, a nastepnie naciskamy przycisk [WYBOR] lub naciskamy pokretto.

Na ekranie pojawia sie ,B1”- pierwszy z grupy parametrow dmuchawy. Aby przejs¢ do kolejnych parametréow
nalezy obracac pokretto w prawo, by zmieni¢ zgdany parametr nalezy nacisngc¢ przycisk [EDYCJA] lub nacisngé
pokretto. W tym momencie mozna zmienia¢ warto$¢ parametru za pomocg pokretta lub dynamicznie
zmieniajgcych sie przyciskow.

Zatwierdzenie zmiany nastepuje poprzez nacisniecie przycisku [ZAPIS] lub nacisniecie pokretia.

Przycisk [WYJSCIE] powoduje cofniecie sie o jeden krok bez zapisania zmian.

LISTA PARAMETROW DMUCHAWY (przejécie migedzy parametrami i zmiana nastawy- obracamy pokretto):

B1 Minimalna moc dmuchawy (od 20% do maksymalnej mocy [B2], fabrycznie 30%)

B2 Maksymalna moc dmuchawy (od minimalnej mocy [B1] do 100%, fabrycznie 50%)

B3 Czas pracy dmuchawy w trybie CZUWANIE (0 — 4 razy par.C4, fabrycznie: 2 x C4 = 20 sek.)
B4 Praca reczna podajnika i dmuchawy - opis obstugi na str.3

MENU PARAMETROW PODAJNIKA - grupa C

t!-\!l:rl-\.- I‘! !]!“E; l]'-!l-s? g E:E“::il:l: I::'l:l' m
L pon e
@ gﬂléi‘é {!;':'.' E.I!EQE _> ':“n" Obracamy pokrette
o o ml o P, 7
L. E] E Zazobnik .. wybierajac
.E-a ROZPALA 16 3O, F Pompa podbogoms - curkulac i Podajnik
GRr c-araryg CcZasome
LEHLL I S TR IMEERE i

l-l..lﬂ-‘
Q Q Q Q amyWYBORIub pokretio

W celu zmiany nastaw podajnika nalezy nacisng¢ przycisk [MENU]. Na ekranie pojawia sie lista grup parametrow.
Obracajgc pokretto w prawo (zgodnie z ruchem wskazowek zegara) zaznaczamy grupe ,C Podajnik”, a nastgpnie
naciskamy przycisk [WYBOR] lub naciskamy pokretto.

Na ekranie pojawia sie ,,C1”- pierwszy z grupy parametréw podajnika. Aby przejs¢ do kolejnych parametrow nalezy
obracac pokretto w prawo, by zmieni¢ zgdany parametr nalezy nacisng¢ przycisk [EDYCJA] lub nacisngé¢ pokretto. W
tym momencie mozna zmienia¢ wartos¢ parametru za pomocg pokretta lub dynamicznie zmieniajgcych sie przyciskow.
Zatwierdzenie zmiany nastgpuje poprzez nacisnigcie przycisku [ZAPIS] lub nacisnigcie pokretta.

Przycisk [WYJSCIE] powoduje cofniecie sie o jeden krok bez zapisania zmian.

LISTA PARAMETROW PODAJNIKA (przejcie miedzy parametrami i zmiana nastawy- obracamy pokretto):

C1 Minimalny czas podawania wegla w trybie GRZANIE (od 1 sek.do maksymalnego czasu [C2], fabrycznie 5 sek.)
C2 Maksymalny czas podawania wegla w trybie GRZANIE (od minimalnego czasu [C1] do 250 sek., fabrycznie 20 sek.)
C3 Przerwa w podawaniu wegla w trybie GRZANIE (0 - 250 sek., fabrycznie 60 sek.)
C4 Czas podawania wegla w trybie CZUWANIE (1 - 250 sek., fabrycznie 10 sek.)
C5 Przerwa w podawaniu wegla w trybie CZUWANIE (1 - 250 min., fabrycznie 30 min.)
C6 Temperatura alarmu podajnika (70-90°C, fabrycznie 85°C)
Gdy temperatura przekroczy ustawiony prég alarmu, zatgcza sie podajnik w celu wypchnieciu ognia z podajnika do
kotta (zapobieganie cofnieciu sie ognia z kotta do zbiornika wegla). Zatgcza sie rowniez alarm dzwiekowy i sSwietlny.
C7 Czas wypychania wegla po przekroczeniu temperatury alarmu podajnika (0 - 20 min., fabrycznie 5 min.)
Zapobiega to cofnieciu sie ognia z kotta do zbiornika wegla.
UWAGA: ustawienie na ,,0 (zero)” spowoduje wylaczenie ochrony i dla wiekszosci kottéw jest zabronione.
C8 Sterowanie podajnikiem (NIE, TAK-nastawa fabryczna)
Przy ustawieniu na ,NIE” state przedmuchy w CZUWANIU - dmuchawa zatgcza sie co 5 minut na 6 sekund.
Wylgczenie sterowania podajnikiem nie powoduje wytgczenia alarmu podajnika oraz trybu pracy reczne;.
Gdy parametr ten zostanie ustawiony na ,NIE”, parametry B3,C1,C2,C3,C4,C5 stajg sie nieaktywne.
C9 Praca reczna podajnika i dmuchawy - opis obstugi na str.3 6



STEROWANIE POMPA C.O.

Instalacja

1. Mocowanie czujnika temperatury kotta c.o.
» Czujnik instalowac¢ na niezaizolowanej rurze wyjsciowej z kotta c.o.

» Czujnik zamocowa¢ do rury za pomocg dwoch opasek tak, aby przylegat do rury (opaski dotgczone sg do zestawu).
» Wskazane jest owiniecie rury z czujnikiem materiatem termoizolacyjnym.

Uwaga: Czujnik nie jest przystosowany do pracy bezposrednio w cieczy.

2. Podtaczenie przewodu zasilajgcego do pompy c.o.

+ do zacisku zera ochronnego pompy (oznaczonego odpowiednim symbolem) podtgczy¢ zyte koloru
z6tto-zielonego (zero ochronne) 3-zytowego przewodu zasilajgcego pompe;

* zyly brgzowg i niebieskg podtgczy¢ do zaciskow L i N pompy;

* w wersji ze ztaczem IEC potaczy¢ zlgcza sterownika i pompy.

Uwaga: Instalacji regulatora moze dokona¢ jedynie uprawniony elektryk.

PRACA POMPY C.O.

Sterownik zatgcza pompe c.o. gdy temperatura w kotle osiggnie warto$¢ nastawy pompy c.o. (parametr
D1), a wylgcza gdy temperatura obnizy sie o wartos¢ histerezy (parametr D2).

Przy wigczonym priorytecie zasobnika c.w.u. (parametr E3 ustawiony na ,TAK”) pompa c.o. jest wytgczana
na czas dogrzewania zasobnika c.w.u.

Pompa c.o. zatgcza sie ponizej 8 °C - OCHRONA ANTYZAMARZANIOWA. Zatgcza sie rowniez alarm
Swietlny(czerwona dioda).
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W celu zmiany nastaw pompy c.o. nalezy nacisng¢ przycisk [MENU]. Na ekranie pojawia sie lista grup
parametrow. Obracajgc pokretto w prawo (zgodnie z ruchem wskazowek zegara) zaznaczamy grupe ,D Pompa
€.0.”, a nastepnie naciskamy przycisk [WYBOR] lub naciskamy pokretto. Na ekranie pojawia sie ,D1”- pierwszy z
grupy parametréw pompy c.o. Aby przej$¢ do kolejnych parametrow nalezy obracaé¢ pokretto w prawo, by zmienic
zadany parametr nalezy nacisng¢ przycisk [EDYCJA] lub nacisng¢ pokretto. W tym momencie mozna zmieniac
wartos¢ parametru za pomocg pokretta lub dynamicznie zmieniajgcych sie przyciskow.

Zatwierdzenie zmiany nastgpuje poprzez nacisnigcie przycisku [ZAPIS] lub nacisnigcie pokretta.

Przycisk [WYJSCIE] powoduje cofniecie sie o jeden krok bez zapisania zmian.

LISTA PARAMETROW POMPY C.O. (przejscie miedzy parametrami i zmiana nastawy- obracamy pokretto):

D1 Temperatura zatgczania pompy c.o. (1-99°C, fabrycznie 30°C)

D2 Histereza pompy c.o. (1-15°C, fabrycznie 2°C)

D3 Praca reczna pompy c.o. (przycisk [START]-pompa pracuje niezaleznie od nastaw, przycisk [STOP]- pompa
jest wylgczona niezaleznie od nastaw)

UWAGA: Praca reczna ma priorytet nad funkcjg ,anty-stop” i ochrong antyzamarzaniowa.
Przy wtgczeniu sterownika do sieci pompa zawsze pracuje w trybie automatycznym.



STEROWANIE POMPA t ADUJACA ZASOBNIK C.W.U.

Instalacja

1. Mocowanie czujnika temperatury zasobnika c.w.u.

Zamocowac¢ czujnik w miejscu przewidzianym przez producenta zasobnika.
Uwaga: Czujnik nie jest przystosowany do pracy bezposrednio w cieczy.
2. Podtaczenie przewodu zasilajacego do pompy c.w.u.

« do zacisku zera ochronnego pompy (oznaczonego odpowiednim symbolem) podtgczy¢ zyte koloru
z6tto-zielonego (zero ochronne) 3-zytowego przewodu zasilajgcego pompe;

* zyly brgzowg i niebieskg podtgczy¢ do zaciskow L i N pompy;

* w wersji ze ztgczem IEC potaczy¢ zlgcza sterownika i pompy.

Uwaga: Instalacji regulatora moze dokona¢ jedynie uprawniony elektryk.

PRACA POMPY LADUJACEJ ZASOBNIK C.W.U.

Sterownik wytgcza pompe tadujgcg zasobnik c.w.u. gdy temperatura w zasobniku osiggnie wartos¢
aktualnej nastawy (parametr E1 a,b lub c¢), a zatgcza gdy temperatura obnizy sie o wartosc¢ histerezy
(parametr E2- odpowiednio a,b lub c).

Uzytkownik ma mozliwos¢ nastawienia trzech réznych temperatur zasobnika c.w.u.- ,goracej”, ,ciepte;j” i
,zimnej” (parametr E1). Temperatury c.w.u. ustawia sie w oparciu o programy czasowe cieptej wody
uzytkowej, dla kazdego dnia tygodnia mozna ustawiC rozne temperatury dla kazdej godziny (parametr G2).
Aktualny program czasowy cieptej wody uzytkowej wyswietlany jest na EKRANIE GLOWNYM po prawej
stronie symbolu pompy CWU:

E]i: temperatura E] temperatura [;] temperatura
" zasobnika ,gorgca” ® zasobnika ,ciepta” = zasobnika ,zimna”

Uzytkownik ma mozliwos¢ wigczenia priorytetu zasobnika c.w.u. nad pompg c.o. i podtogowg lub jego
wytgczenia (parametr E3). Przy wytgczonym priorytecie (ustawienie na ,NIE”- fabryczne) pompy c.w.u.,
c.o. i podiogowa pracujg niezaleznie, przy wtgczonym priorytecie (ustawienie na ,TAK”) pompa c.o. i
pompa podiogowa sg wytgczane na czas dogrzewania zasobnika c.w.u.

Pompa fadujgca zasobnik c.w.u. zatgcza sie jezeli zadana temperatura zasobnika nie jest osiggnieta i
jezeli temperatura kotta c.o. jest wyzsza od temperatury zasobnika o wartos¢ parametru E4 - ochrona
zasobnika c.w.u. przed wychfadzaniem. Dodatkowym warunkiem zatgczenia pompy jest osiggnieta
wartos¢ parametru E5-temperatura kotta c.0. wymagana do zatgczania pompy fadujgcej c.w.u.

Gdy ustawiony jest tryb LATO (parametr H1) kociot c.o. zasila jedynie zasobnik c.w.u. oraz cyrkulacje pod
kran.

Uzytkownik ma mozliwos$¢ wytaczenia sterowania pompag tadujgcg zasobnik c.w.u. (par. E8 na ,NIE”).
Z ekranu gtéwnego znika symbol pompy c.w.u. oraz temperatura zasobnika c.w.u.

OCHRONA ANTYBAKTERYJNA

Uzytkownik ma mozliwos¢ wigczenia ochrony wody w zasobniku przed bakteriami Legionelli (parametr
E6). UWAGA: temperatura aktywnej cotygodniowej ochrony zasobnika to 60°C.

Oprocz wigczenia automatycznej ochrony antybakteryjnej istnieje mozliwo$¢ recznego
(natychmiastowego) wymuszenia jednorazowej ochrony.

UWAGA: Aby ochrona zostata zrealizowana w ustawionym czasie kociot musi osiggna¢ temperature
minimum 65°C (jesli warunek ten nie zostanie spetniony sterownik wyswietli odpowiedni komunikat).
Maksymalny czas realizacji ochrony antybakteryjnej wynosi 2 godziny.

W przypadku gdy w danym cyklu tygodniowym temperatura zasobnika osiggnie 60°C najblizsza
zaplanowana ochrona nie bedzie realizowana.

Symbol ==" na ekranie gtbwnym oznacza zrealizowang ochrone antybakteryjna.

By zwiekszy¢ skutecznos¢ ochrony antybakteryjnej zaleca sie by podczas aktywnej ochrony w miare
mozliwosci otworzy¢ wszystkie punkty odbioru wody.
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W celu zmiany nastaw zasobnika c.w.u. nalezy nacisngc¢ przycisk [MENU]. Na ekranie pojawia sie¢ lista grup
parametrow. Obracajgc pokretto w prawo (zgodnie z ruchem wskazowek zegara) zaznaczamy grupe ,E
Zasobnik c.w.u.”, a nastepnie naciskamy przycisk [WYBOR] lub naciskamy pokretto.

Na ekranie pojawia sie ,E1”- pierwszy z grupy parametréw zasobnika. Aby przejs¢ do kolejnych parametréw
nalezy obracaé pokretto w prawo, by zmieni¢ zgdany parametr nalezy nacisngé przycisk [EDYCJA]/[WYBOR]
lub nacisng¢ pokretto. W tym momencie mozna zmienia¢ wartos¢ parametru za pomocg pokretta lub
dynamicznie zmieniajacych si¢ przyciskow. W przypadku niektorych parametrow przed edycjg nalezy wybrac
parametr, ktory chcemy zmienic¢ (za pomocg przycisku [WYBOR] i pokretta - pulsujgca kropka wskazuje
wybrany do edycji parametr).

Zatwierdzenie zmiany nastepuje poprzez nacisniecie przycisku [ZAPIS] lub nacisniecie pokretia.

Przycisk [WYJSCIE] powoduje cofnigcie sie o jeden krok bez zapisania zmian.
LISTA PARAMETROW ZASOBNIKA C.W.U. (przejscie miedzy parametrami i zmiana nastawy-obracamy pokretto):

E1 Temperatury zasobnika c.w.u. (po wybraniu, pulsujgca kropka wskazuje temperature do edycji, obracajgc
pokretto przechodzimy miedzy temperaturami)

E1a goraca (10-85°C, fabrycznie 45°C)

E1b ciepta (10-85°C, fabrycznie 35°C)

E1c zimna (10-85°C, fabrycznie 25°C)

E2 Histerezy zasobnika c.w.u. (po wybraniu, pulsujgca kropka wskazuje histereze do edycji, obracajac
pokretto przechodzimy miedzy histerezami)

E2a gorgca (1-15°C, fabrycznie 3°C)

E2b ciepta (1-15°C, fabrycznie 3°C)

E2c zimna (1-15°C, fabrycznie 3°C)

E3 Priorytet zasobnika c.w.u. (TAK, NIE-nastawa fabryczna)
E4 Ochrona zasobnika c.w.u. przed wychtadzaniem (0-15°C, fabrycznie 5°C)
E5 Temperatura kotta c.0. wymagana do zatgczania pompy fadujgcej c.w.u. (20-70°C, fabrycznie 45°C)

E6 Ochrona wody w zasobniku przed bakteriami Legionelli (TAK, NIE-nastawa fabryczna)-UWAGA:
temperatura aktywnej ochrony zasobnika to 60°C. Przycisk [KIEDY]-otwiera sie ekran do edycji czasu
wigczenia cotygodniowej ochrony (fabrycznie Niedziela, godz.0.00), przycisk [TERAZ]- reczne
(natychmiastowe) wymuszenie jednorazowej ochrony antybakteryjnej.

UWAGA: Aby ochrona zostata zrealizowana w ustawionym czasie kociot musi osiggnag¢ temperature
minimum 65°C (jesli warunek ten nie zostanie spetniony sterownik wyswietli odpowiedni komunikat).
W przypadku gdy w danym cyklu tygodniowym temperatura zasobnika osiggnie 60°C najblizsza
zaplanowana ochrona nie bedzie realizowana.

E7 Praca reczna pompy tadujgcej c.w.u. (przycisk [START]-pompa pracuje niezaleznie od nastaw, przycisk
[STOP]- pompa jest wytgczona niezaleznie od nastaw)
UWAGA: Praca reczna ma priorytet nad funkcjg ,anty-stop” i trybem wakacyjnym.
Przy wigczeniu sterownika do sieci pompa zawsze pracuje w trybie automatycznym.

E8 Praca z zasobnikiem c.w.u. (NIE, TAK-nastawa fabryczna)
Przy ustawieniu na ,NIE” nastepuje wytgczenie sterowania pompa tadujgcg zasobnik c.w.u., a z ekranu
gtébwnego znika symbol pompy c.w.u. oraz temperatura zasobnika c.w.u.
UWAGA: Zmiana tego parametru powoduje przywrocenie nastaw fabrycznych bez wtgczenia
nieaktywnych urzgdzen.




STEROWANIE POMPA PODLOGOWA / CYRKULACJI

Instalacja

1. Mocowanie czujnika temperatury instalacji podtogowej / cyrkulacji pod kran

» Gdy wybrany jest sposéb pracy pompy podtogowej ,jak c.0.”(parametry F3,F4) - czujnik instalacji podtogowej nie
jest uzywany (stuzy on wtedy TYLKO do pomiaru temperatury, np. temperatury powrotu inst. podtogowej). Pompa
instalacji podtogowej pracuje na podstawie temperatury czujnika kotta c.o.

» Gdy wybrany jest sposdb pracy pompy podtogowej ,jak c.w.u.”(parametry F3,F4) - czujnik instalacji podtogowej
zainstalowac na powrocie instalacji podtogowe;j.

» Gdy wybrane jest sterowanie pompa cyrkulacji pod kran (parametr F3) - czujnik nalezy zainstalowac na powrocie instalacji
cyrkulacji w poblizu pompy cyrkulac;ji.

* Czujnik zamocowac¢ do rury za pomocg dwoéch opasek tak, aby przylegat do rury (opaski dotgczone sg do zestawu).
» Wskazane jest owinigcie rury z czujnikiem materiatem termoizolacyjnym.

Uwaga: Czujnik nie jest przystosowany do pracy bezposrednio w cieczy.
2. Podtaczenie przewodu zasilajagcego do pompy instalacji podtogowej / cyrkulacji pod kran

» do zacisku zera ochronnego pompy (oznaczonego odpowiednim symbolem) podtgczy¢ zyte koloru
z0tto-zielonego (zero ochronne) 3-zytowego przewodu zasilajgcego pompe;

* zyly brgzowa i niebieskg podigczy¢ do zaciskow L i N pompy.

* w wersji ze zlgczem IEC potaczy¢ ztacza sterownika i pompy.

Uwaga: Instalacji regulatora moze dokonac jedynie uprawniony elektryk.

PRACA POMPY INSTALACJI PODLOGOWEJ (par.F3,F4)

Gdy wybrany jest sposéb pracy pompy podiogowej ,jak c.0.”(SPOSOB ZALECANY- zobacz schemat na str.2) -
czujnik instalacji podtogowej nie jest uzywany (stuzy on wtedy TYLKO do pomiaru temperatury, np. temperatury
powrotu instalacji podtogowej). Pompa instalacji podtogowej pracuje na podstawie temperatury czujnika kotta
c.o. Sterownik zatgcza pompe gdy temperatura instalacji c.o. osiggnie warto$¢ aktualnej nastawy pompy
podtogowej (parametr F1 a,b lub c).

Gdy w instalacji podtogowej nie zastosowano termostatycznego zaworu mieszajgcego TZM (NIEWSKAZANE)
uzytkownik ma mozliwo$¢ wybrania sposobu pracy pompy podtogowe;j ,jak c.w.u.” - czujnik instalacji podtogowej
nalezy zainstalowac na powrocie instalacji podtogowej.

Sterownik wytgcza pompe gdy temperatura powrotu instalacji podtogowej osiggnie wartos¢ aktualnej nastawy
pompy podiogowej (parametr F1 a,b lub c).

Pompa pracuje pod warunkiem ze wyjscie kotta c.o. jest cieplejsze od powrotu instalacji podtogowe;j.

Uzytkownik ma mozliwos¢ nastawienia trzech roznych temperatur instalacji podtogowej - ,dziennej”, ,nocnej” i
~ekonomicznej” (parametr F1). Temperatury ustawia sie w oparciu o programy czasowe instalacji podtogowe;j,
dla kazdego dnia tygodnia mozna ustawi¢ rozne temperatury dla kazdej godziny (parametr G3). Aktualny
program czasowy instalacji podtogowej wyswietlany jest na EKRANIE GLOWNYM po prawej stronie symbolu
pompy PODLOGOWEJ:

E]:= temperatura inst. E] temperatura inst. [;] temperatura inst.
= podtogowej ,dzienna” = podtogowej ,nocna” " podftogowej ,ekonomiczna”

Przy wigczonym priorytecie zasobnika c.w.u. (parametr E3 ustawiony na ,TAK”) pompa instalacji podiogowej
jest wytgczana na czas dogrzewania zasobnika c.w.u.

Gdy ustawiony jest tryb LATO (parametr H1) kociot c.o. zasila jedynie zasobnik c.w.u.

PRACA POMPY CYRKULACJI POD KRAN (par. F3)

Gdy wybrane jest sterowanie pompg cyrkulacji pod kran (parametr F3) - czujnik nalezy zainstalowaé na powrocie
instalacji cyrkulacji w poblizu pompy cyrkulacji. Sterownik wytgcza pompe cyrkulacji gdy temperatura powrotu
instalacji cyrkulacji osiggnie warto$¢ aktualnej nastawy pompy cyrkulacji (parametr F1 a,b lub c), a zatgcza
gdy temperatura obnizy sie o wartos¢ histerezy (parametr F2- odpowiednio a,b lub c).

Uzytkownik ma mozliwos¢ nastawienia trzech réznych temperatur cyrkulacji - ,goracej”’, ,cieptej” i ,zimnej”
(parametr F1). Temperatury wytgczenia pompy cyrkulacji ustawia sie w oparciu o programy czasowe cieptej wody
uzytkowej, dla kazdego dnia tygodnia mozna ustawi¢ rozne temperatury dla kazdej godziny (parametr G2).
Aktualny program czasowy cieptej wody uzytkowej wyswietlany jest na EKRANIE GLOWNYM pomiedzy
symbolem pompy CWU i CYRKULACJI:

E] - temperatura E]= temperatura [;] temperatura

= cyrkulacji ,gorgca” = cyrkulacji ,ciepta” = cyrkulacji ,zimna”

Pompa cyrkulacji pracuje pod warunkiem, ze temperatura zasobnika c.w.u. jest przynajmniej o 1°C wyzsza niz
aktualna nastawa pompy cyrkulacji.

Gdy ustawiony jest tryb LATO (parametr H1) kociot c.o. zasila jedynie zasobnik c.w.u. oraz cyrkulacje pod kran. 10



MENU PARAMETROW POMPY PODLOGOWEJ / CYRKULACJI - grupa F
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W celu zmiany nastaw pompy inst. podtogowej/cyrkulacji nalezy nacisng¢ przycisk [MENU]. Na ekranie pojawia sig lista grup
parametrow. Obracajgc pokretto w prawo (zgodnie z ruchem wskazowek zegara) zaznaczamy grupe ,F Pompa
podtogowa/cyrkulacji’, a nastepnie naciskamy przycisk [WYBOR] lub naciskamy pokretto. Na ekranie pojawia sie ,F1”- pierwszy z
grupy parametrow pompy podfogowej/cyrkulaciji. Aby przejs¢ do kolejnych parametrow nalezy obracac¢ pokretto w prawo, by zmienic¢
zgdany parametr nalezy nacisng¢ przycisk [EDYCJAJ/[WYBOR] lub nacisng¢ pokretto. W tym momencie mozna zmienia¢ wartos¢
parametru za pomocg pokretta lub dynamicznie zmieniajgcych sie przyciskow. W przypadku niektorych parametrow przed edycjg
nalezy wybra¢ parametr, ktéry chcemy zmieni¢ (za pomocg przycisku [WYBOR] i pokretta - pulsujgca kropka wskazuje wybrany do
edycji parametr). Zatwierdzenie zmiany nastgpuje poprzez nacisnigcie przycisku [ZAPIS] lub nacisnigcie pokretta.

Przycisk [WYJSCIE] powoduje cofnigcie sie o jeden krok bez zapisania zmian.

LISTA PARAMETROW GDY WYBRANA JEST POMPA PODLOGOWA:

F1 Temperatury instalacji podtogowej
F1a dzienna (1-99°C, fabrycznie 30°C)
F1b nocna (1-99°C, fabrycznie 25°C)
F1c ekonomiczna (1-99°C, fabrycznie 20°C)
F2 Histerezy instalacji podtogowej
F2a dzienna (1-15°C, fabrycznie 2°C)
F2b nocna (1-15°C, fabrycznie 2°C)
F2c ekonomiczna (1-15°C, fabrycznie 2°C)
F3 Wybdr rodzaju pompy
- podiogowa (nast.fabryczna)
- cyrkulacji pod kran
F4 Wybér sposobu pracy pompy podtogowej
- jak c.0. (nast.fabryczna) (zatgczanie pompy podtogowej przy nastawie, wedtug czujnika kotta)
- jak c.w.u. (wylgczanie pompy podtogowej przy nastawie, wedtug czujnika inst. podtogowe;j)
F5 Praca reczna pompy (przycisk [START]-pompa pracuje niezaleznie od nastaw, przycisk [STOP]- pompa jest
wytgczona niezaleznie od nastaw)
UWAGA: Praca reczna ma priorytet nad funkcjg ,anty-stop” i trybem wakacyjnym.
Przy wigczeniu sterownika do sieci pompa zawsze pracuje w trybie automatycznym.
F6 Praca z pompg podtogowa/cyrkulacji (NIE, TAK-nastawa fabryczna)
Przy ustawieniu na ,NIE” nastepuje wytgczenie sterowania pompg podtogowa/cyrkulacji, a z ekranu gtéwnego
znika symbol pompy oraz temperatura.
UWAGA: Zmiana tego parametru powoduje przywrécenie nastaw fabrycznych bez wigczenia nieaktywnych

urzgdzen.
LISTA PARAMETROW GDY WYBRANA JEST POMPA CYRKULACJI POD KRAN:

F1 Temperatury wytgczania pompy cyrkulac;ji
F1a gorgca (1-99°C, fabrycznie 40°C)
F1b ciepta (1-99°C, fabrycznie 30°C)
F1c zimna (1-99°C, fabrycznie 20°C)
F2 Histerezy pompy cyrkulaciji
F2a goraca (1-15°C, fabrycznie 2°C)
F2b ciepta (1-15°C, fabrycznie 2°C)
F2c zimna (1-15°C, fabrycznie 2°C)
F3 Wybér rodzaju pompy
- podtogowa (nast.fabryczna)
- cyrkulacji pod kran
F4 Praca pompy cyrkulacji podczas dogrzewania zasobnika cwu (NIE, TAK -nastawa fabryczna)
F5 Praca reczna pompy (przycisk [START]-pompa pracuje niezaleznie od nastaw, przycisk [STOP]- pompa jest
wylgczona niezaleznie od nastaw)
UWAGA: Praca reczna ma priorytet nad funkcja ,anty-stop” i trybem wakacyjnym.
Przy wtgczeniu sterownika do sieci pompa zawsze pracuje w trybie automatycznym.
F6 Praca z pompg podiogowa/cyrkulacji (NIE, TAK-nastawa fabryczna)
Przy ustawieniu na ,NIE” nastepuje wytgczenie sterowania pompg podtogowa/cyrkulacji, a z ekranu gtéwnego
znika symbol pompy oraz temperatura.
UWAGA: Zmiana tego parametru powoduje przywrécenie nastaw fabrycznych bez wigczenia nieaktywnych

urzgdzen. 11




PROGRAMY CZASOWE - grupa G

Programy czasowe centralnego ogrzewania - parametr G1.

Programy czasowe cieptej wody uzytkowej - parametr G2.
UWAGA - Programy czasowe cieptej wody uzytkowej sa wspodine dla zasobnika c.w.u. i

cyrkulacji pod kran.

Programy czasowe instalacji podtogowej - parametr G3.

Obstuga jest taka sama jak MENU PARAMETROW grup A-F
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Na tym ekranie widzimy wykres programéw czasowych
(temperatur) dla aktualnego dnia tygodnia

Na tym ekranie obracajgc pokrettem wybieramy dzien

tygodnia i widzimy wykres programéw czasowych

(temperatur) dla wybranego dnia.

Mamy do wyboru:

- nacisng¢ [WYBOR] by przejs¢ do edycji wybranego dnia

- nacisng¢ [KOPIUJ] by skopiowa¢ wybrany dzien na inny
dzien tygodnia wybrany pokrettem

Na tym ekranie obracajgc pokrettem wybieramy godzine do
edycji

Na tym ekranie obracajgc pokrettem zmieniamy temperature
dla wybranej godziny

Po nacisnieciu [DALEJ] lub pokretta symbol programodw

czasowych przesuwa sie na kolejng godzine i mamy do

wyboru:

- nacisng¢ [EDYCJA] by przejs¢ do zmiany temperatury dla
wybranej godziny (patrz ekran powyzej)

- obracajgc pokrettem wybra¢ dowolng godzine do edycji

- nacisng¢ [ZAPIS] by zapisa¢ zmiany i wréci¢ do ekranu
wyboru dnia tygodnia (patrz ekran drugi)

Przycisk [WYJSCIE] powoduje cofniecie sie o jeden krok bez zapisania zmian

12



USTAWIENIA STEROWNIKA - grupa H

Obstuga jest taka sama jak MENU PARAMETROW grup A-F.

USTAWIENIA STEROWNIKA (przejscie miedzy parametrami i zmiana nastawy- obracamy pokrettem):

H1 Pora roku: LATO, ZIMA(nastawa fabryczna). Gdy wybrany jest tryb LATO na EKRANIE GLOWNYM pojawia
sie

H2 Tryb wakacyjny (1-28 dni, fabrycznie 0 dni-wytgczony) - przez ustawiony czas aktywne sg wszystkie nastawy

ekonomiczne. Na EKRANIE GLOWNYM pojawia sie napis ,WAKACJE”. Przycisk [START] - wigczenie trybu na
ustawiong pokrettem liczbe dni, [STOP] - wytgczenie.

H3 Dzien tygodnia/godzina (przyciskiem [DALEJ] lub nacisnieciem pokretta wybieramy do edyciji dzien tygodnia,
godziny i minuty)

H4 Czas powrotu do ekranu gtéwnego (10-240sek., fabrycznie 60sek.). UWAGA - z aktywnych ekrandw ,Pracy
recznej ” sterownik nie wraca samoczynnie do EKRANU GLOWNEGO.

H5 Jasnos$¢ ekranu po uptywie czasu powrotu do ekranu gtéwnego (0-100%, fabrycznie 20%)

H6 Przywrdécenie nastaw fabrycznych (sterownik zapyta czy przywréci¢ nastawy fabryczne)
UWAGA: Przywrdcenie nastaw fabrycznych nie dotyczy kontrastu ekranu (par. H9) oraz jezyka (par. H7).

H7 Zmiana jezyka: polski/ rosyjski / angielski / litewski / czeski
UWAGA: Przywrocenie nastaw fabrycznych nie dotyczy jezyka.
H8 Informacje o sterowniku (model, wersja programu 5.1 do 6.0) - tylko do odczytu
H9 Kontrast ekranu (1-31, fabrycznie 12 - UWAGA: Przywrdcenie nastaw fabrycznych nie dotyczy kontrastu)

SKLAD ZESTAWU

sterownik

opaska zaciskowa z tworzywa — 4 szt.

metalowa opaska zaciskowa (do czujnika podajnika) — 1 szt.
uchwyt nascienny — 1 szt.

kotki rozporowe 6mm — 2 szt.

stopa mocujgca — 1 szt. (opcjonalnie-za dodatkowg optata)

KOLEJNOSC WYPROWADZEN PRZEWODOW
widok od dotu sterownika
Gorny rzad - czujniki i wytgcznik termiczny
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Dolny rzad - przewody zasilajgce

WYDLUZENIE CZUJNIKOW
W przypadku koniecznosci wydtuzenia przewodu czujnika temperatury prosimy o kontakt telefoniczny z
Firmg TMK, tel. 503 141 201. ;

PRACA BEZ CZUJNIKOW ZASOBNIKA I/LUB PODLOG.-CYRKULACJI

W przypadku gdy ktorys z czujnikdw zostanie odtgczony (np. w przypadku wytgczenia pracy z zasobnikiem c.w.u. i/lub
pompa podiogowa/cyrkulacji- par. E8 i F6) nalezy zabezpieczy¢ ztacze czujnika przy sterowniku przed kurzem i
wilgocig, np. taéma izolacyjng. Ponadto nalezy zwingé pozostaty przewdd czujnika i zabezpieczy¢ opaska zaciskowg. 13



ZABEZPIECZENIA

Pompy, dmuchawa, silnik podajnika i sterownik zabezpieczone sg bezpiecznikiem 5A, ktory przepala sie w
sytuacjach awaryjnych (np. zwarcie w pompie, dmuchawie, podajniku lub sterowniku).

Dodatkowym zabezpieczeniem, w ktére wyposazono sterownik jest wytgcznik termiczny, wytaczajgcy
niezaleznie od sterownika dmuchawe, gdy temperatura kotta przekroczy 90 °C (ponowne zatgczenie wytgcznika
termicznego nastepuje po spadku temperatury o okoto 30 °C). Moze to nastgpi¢ w przypadku awarii pompy lub
sterownika.

Gdy w miejscu aktualnej temperatury na EKRANIE GEOWNYM sterownika pojawi sie pulsujgcy symbol &
oznacza to awarie czujnika temperatury. Zatgcza sie rowniez alarm swietlny - pulsuje z6tta dioda.

Awaria czujnika temperatury podajnika jest réwniez wyswietlana na EKRANIE GLOWNYM -Ailimalx
Przy awarii czujnika zatgcza sie tryb awaryjny.

UWAGA: Praca reczna ma priorytet nad trybem awaryjnym.

ZMIANA JEZYKA - parametr H7

Sterownik umozliwia wybor jednego z pieciu jezykdw: polskiego, rosyjskiego, angielskiego,
litewskiego lub czeskiego. W celu zmiany jezyka nalezy nacisng¢ przycisk [MENU]. Na ekranie
pojawia sie lista grup parametréw. Obracajgc pokretto w prawo (zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara) zaznaczamy grupe ,H Ustawienia sterownika®, a nastgpnie naciskamy prawy przycisk
[WYBOR] lub naciskamy pokretto. Obracajgc pokretto w prawo wybieramy parametr H7. Aby zmienic
jezyk naciskamy prawy przycisk [WYBOR] lub naciskamy pokretto, a nastepnie za pomoca pokretta
wybieramy jezyk.

Zatwierdzenie zmiany nastepuje poprzez nacisnigcie przycisku [ZAPIS] lub nacisniecie pokretta.
Przycisk [WYJSCIE] powoduje cofniecie sie o jeden krok bez zapisania zmian.

GWARANCJA

Firma TMK sp.j. udziela gwarancji na sterownik JOKER DS3P przez 3 lata od daty zakupu przez
uzytkownika, lecz nie diuzej niz 4 lata od daty produkcji.

WARUNKI GWARANCJI

Warunkiem udzielania gwarancji jest stosowanie sie do niniejszej instrukcji oraz ogélnych zasad
postepowania z urzgdzeniami elektronicznymi. Firma TMK sp.j. gwarantuje prawidtowosc
wykonania, jako$S¢ oraz pewnosc dziatania sterownika. W przypadku zaistnienia niedomagan w
pracy sterownika lub powstania usterek z winy producenta, Firma TMK sp.j. zobowigzuje sie do
naprawy lub wymiany sterownika na wolny od wad w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty
dostarczenia sterownika (osobiscie lub za posrednictwem Poczty na adres producenta). Z gwarancji
wytgczone sg awarie powstate z winy uzytkownika, a w szczegolnosci spowodowane uszkodzeniami
mechanicznymi, wadliwym montazem, zawilgoceniem lub eksploatacjg niezgodng z ogolnymi
zasadami eksploatacji urzadzen elektronicznych.

Gwarancja wazna z dowodem zakupu.

DATA SPRZEDAZY: .cccoeeeeeeeeen

dzien, miesigc, rok
ADRES PRODUCENTA: " pieczec i podpis sprzedawcy
Firma TMK sp.j.
62-300 Wrzes$nia
ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax 614379760 s

www.tmk.com.pl DATA PRODUKCJI
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